
Compatto, robusto, affidabile:  queste sono le caratteristiche del laser da taglio BC. Un impianto tecni-
camente semplice ed affidabile associato alla più moderna tecnologia laser, ad un prezzo assolutamente 
attraente. 

Un’ampia area di lavoro aumenta la flessibilità dell‘utilizzatore. Tutti i tipi di taglio possono essere eseguiti 
universalmente in tutti i settori.

Come fonti  laser si utilizzano laser a fibra in diverse classi di potenza. 

Laser da taglio 

Caratteristiche principali
Ridotti costi di manutenzione 

Ridotto consumo di energia 
Costi di esercizio ridotti 

Buona efficienza
Alta precisione 
Ottima qualità 

Laser a fibra 
Alta potenza 
Alta velocità



Interfaccia HMI
Software di utilizzo estremamente semplici su 
base Windows 7/Windows 10 semplificano 
l’apprendimento della tecnica laser e facilitano 
una programmazione facile ed intuitiva. 

Laser da taglio

Specifiche di prodotto
Tipo di laser YLR-QCW-150W YLR-CW-500W YLR-CW-1000W
Lunghezza d’onda 1.070 nm
Potenza 150 W 500 W 1000 W
Area di marcatura 600 x 600 mm / 1.200 x 600 mm (opzionale)
Dimensioni 1.300 x 1.850 x 1.950 mm (lungh.x largh. x alt.)
Velocità di posizionamento max. 30 m/min.
Velocità di taglio max., in funzione del materiale ≤30 mm/s ≤160 mm/s ≤300 mm/s
Profondità di taglio max., in funzione del materiale ≤2 mm ≤6 mm ≤12 mm
Corsa asse X 600 mm / 1.200 mm (opzionale)
Corsa asse Y 600 mm
Corsa asse Z 50 mm
Precisione di posizionamento X/Y ± 0,03 mm
Precisione di ripetibilità X/Y ± 0,02 mm
Precisione di posizionamento Z ± 0,02 mm
Precisione di ripetibilità Z ± 0,01 mm
Valore di allacciamento 400 V, 50/60 Hz, 32 A 400 V, 50/60 Hz, 60 A
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