
Compatta, robusta, affidabile: sono le caratteristiche della serie BL3000. Una macchina tecnicamente 
semplice ed affidabile, a cui si associa la più moderna tecnologia laser ad un prezzo estremamente 
allettante. Un’ampia area di lavoro aumenta la flessibilità dell’operatore. 

Tutti i tipi di marcatura possono essere eseguiti universalmente in tutti i settori. Come fonti laser si 
utilizzano anche per questa macchina tutti i tipi di laser comuni.

Serie BL3000

Campi di  applicazione 
Lavorazione delle superfici

Cambiamento di colore
Tecniche pubblicitarie

Marcatura profonda
Incisione profonda

Materie plastiche
Micromarcatura

Pellicole 
Metalli
Legno



Interfaccia HMI
Il software di utilizzo estremamente semplice 
su base Windows 7 semplifica l’apprendimento 
della tecnica laser e garantisce una programma-
zione facile ed intuitiva.

Serie BL3000

Specifiche di prodotto
Tipo di laser Laser UV Laser verde Laser a fibra Laser a CO2

Lunghezza d‘onda 355 nm 532 nm 1064 nm 10,6 µm
Frequenza di 
impulso

10 - 200 kHz 10 - 200 kHz 20 - 200 kHz cw

Potenza 3 - 8 W 8 - 20 W 10 - 50 W 10 – 50 W
Area di marcatura max. 135 x 135 mm max. 160 x 160 mm max. 160 x 160 mm max. 300 x 300 mm
Controllo Controllo-NC
Sistema operativo Windows 7
Dimensioni 800 x 1.148 x 1.750 mm (lungh. x largh. x alt.)
Connessione di rete Si
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Modulo codice a barre
Per creare i codici in modo semplice e comodo 
e per successiva etichettatura

Ottica
Diverse versioni permettono di adeguare area di 
marcatura e qualità

Opzioni

Divisore
Piccola e compatta per marcatura su piani o di 
parti cilindriche simmetriche

Sistemi di aspirazione
Potenti impianti di aspirazione di particelle 
organiche ed inorganiche


